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EL S.A.R.A. ES UN SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA 
LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE CEREALES 
EXTRAÍDAS.

Le ayuda a gestionar los procesos de control de calidad desde la toma de muestras 
hasta la transmisión de los datos por los equipos de análisis a su sistema informático 
mediante un software opcional, llamado «Sarasoft». Dado que el sistema es 
totalmente modular, ofrece la posibilidad de integrar un número ilimitado de equipos 
de análisis, satisfaciendo de esta forma las necesidades de los clientes más exigentes. 
De esta forma, el S.A.R.A. permite reducir el tiempo de análisis y aumentar la 
precisión de los resultados, limitando el riesgo de falsificación de los resultados y de 
error humano.

 Llegada de los cereales a un ciclón situado en la torreta pivotante o en un riel 

 Detección automática del nivel necesario

 Homogeneización con tornillo mezclador

 Distribución a los distintos puntos necesarios. Ejemplo de configuración:
           Limpiador / Equipos analizadores / Recipiente colector / Ensacadora / Tolva de remisión de excedentes
           de muestras

El S.A.R.A también ofrece la posibilidad de trabajar con cereales brutos o limpios.
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